
Сенсорный терминал 
Datavan Bravo Plus

Технические характеристики

Предназначен для автоматизации сферы общественного питания и 
розничной торговли. Мощный 4-х ядерный процессор Intel Celeron J1900 
обеспечивает бесперебойную и эффективную работу. Запатентованная 
архитектура позволяет в считанные секунды заменить или обновить 
компоненты. Что позволяет снизить стоимость владения. Имеет возмож-
ность установить навесной дисплей покупателя или второй монитор 
различных размеров (8"/10"/15") в том числе и сенсорный. Также, опцио-
нально можно выбрать ридер магнитных карт, бесконтактных карт, 
сканер отпечатков пальцев. Отсутствие рамки и эргономичный дизайн 
придают моноблоку утонченный вид оборудования премиум-класса.
Сенсорный дисплей обладает защитой от влаги и ударов, что является 
обязательным фактором в индустрии питания.

Процессор 
Оперативная память  
Накопитель 
Порты 
Совместимость с ОС

Диагональ 
Сенсорный экран  
Разрешение 
Яркость 
Встроенный считыватель карт

Габариты 
Питание 
Вес 
Совместимость с ПО

Celeron® J1900 2.0GHz/ 2.4GHz (Quad-core)
1*DDR3, расширяется до 8GB
SSD 64Gb
6xUSB,3xCOM,1xRJ-45,1xLAN,1xPS/2,1xAudio,1xVGA,1xRJ-12
Windows 7/POSReady 7/Windows 8.1 Industry
Windows 10/Linux Kernel 2.6
15” TFT
Резистивный
1024x768
250 cd/m2
да/бесконтактных карт или сканер
отпечатков пальцев (опция)
321*360*199мм
Внешний блок питания DC 19V 3.43A
9 кг
R-Keeper V6 Win, R-Keeper V7, iiko, Tillypad, 1C

https://autrade.ru/catalog/sensornye-terminaly/sensornyy-terminal-datavan-bravo-plus-bp-615s-15-celeron-j1900-2-0-2-4-ghz-quad-core-ssd-64gb-rider/

