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1. Внешний вид
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1. Кнопка включения

2. Звуковой индикатор

3. Светодиодный индикатор 

4. Объектив

5. Элемент питания 23АЕ

6. Крышка батарейного отсека

2. Технические характеристики

Виды детектируемых 
меток

Время анализа

Элементы питания

Габаритные размеры

Масса нетто

Страна - изготовитель

М2 / М3 / М5 - федеральные 
специальные и акцизные марки
М4 - денежные билеты Банка России
М1 - общегражданские паспорта
нового поколения

1 сек

1х23АЕ (в комплекте)

59х43х19  мм

0.1 кг

Корея

Рис.1



3. Использование прибора

Возьмите прибор и сориентируейте его объективом 4 по направлению к 

детектируемой поверхности. Нажмите кнопку включения 1 и приближайте к 

поверхности исследуемого объекта, см. рисунок 2-4.
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Детекция акцизной марки алкоголя Детекция табачной марки

Детекция спецэлемента М

● При обнаружении подлинного защитного элемента светодиодный 

   индикатор загорается зеленым цветом и издается звуковой сигнал. 

 Если звукового сигнала нет и индикатор кратковременно мигает 

   красным цветом - защитная метка не обнаружена.  

● При отпускании кнопки включения прибор отключается.

Для замены элемента питания (тип 23АЕ) снимите заднюю крышку 6 прибора 

и поменяйте элемент на новый. 

●


