
 

DB-11 и DB-11-E 
• Напоаьные весы с большим диспаеем с возможностью 

поворота в двух плоскостях 
• Платформа из нер жавеющей стали 
• Съёмная стойка (тоаько DB-11-E) 
• Уравновешивание тары 
• Взвешивание нестабиаьных грузов 
• Суммирование резуаьтатов взвешивания 
• Режим дозирования (только DB-11) 
• Счетный режим (только DВ-11} 
• Взвешивание в процентах 
• Автоматическое отключение 
• Аккумулятор в комплекте 
• Интерфейс RS-232 

ОПЦИИ 
• Скоба мя крепления дисплея к стене 

(ТОАЬКО DB-11-E} 

Модификация 

Максимальная нагрузка. Мах1/Мах2, кг 
Минимальная нагрузка, Minl. кr 
Поверочное деление е и дейсiвителыtая цена 
деления d, e1=d1. e2=d2 (двух.интервальный 
режим), г 

Диапазон уравновешивания тары 

Тип дисплея 

Питание: от сети или от аккумулятора 

Диапазон рабочих температур, 0 С 

Размер платформы, мм 

Габариты, мм (ш х г х в) 

Масса, кг 

Габариты упаковки, мм {ш х г х в) 

Масса бруrто, кr 

Весы напольные 
Многофункциональные 
с большим дисплеем 

Dl!-li-60 D1!-1I-150 D1!-1I-300 DВ-I�600 

30/60 
0.2 

10/20 

60/150 150/300 300/600 
0.4 1 2 

20/50 50/100 100/200 

50% Мах 

Светодио ный Жидко исrамический А 1 � 
Напряжение 220+10%-15% В, 50±1 Гц; 

6 В, 3.3 А* ч (DВ-II-Е) / 12 В. 1.25 А* ч (DВ-II) 
-10 - +40 

500х640 
600х 700 

360х460 
600х 700 

700 х800 700х800 
800х900 800х900 

520 х 780 х 800 
600 х 825 х 865 

360 х 580 х 765 600 х 840 х 865 
700 х 925 х 965 700 х 940 х 965 

800 х 1040 х 965 800 х 1025 х 965 

23.4 
31.6 

13.5 31.6 
42.1 42.1 

47.5 47.5 

630 х 870 х 380 735 х 1140 х 235 
520 х 750 х 340 845 х 605 х355 840 х 1200 х 250 

1205 х 835 х 235 935 х 935 х 235 
1305 х 935 х 235 

36.5 44 
15 45.55 50 

51.9 63.1 
63.1 

1 
1 

1 
1 
1 
r 

https://autrade.ru/catalog/napolnye-vesy/napolnye-vesy-cas-dbii-e/



