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Модель 

Тип подключения 

Характеристики 
Bluetooth 

Технические 
характеристики 

Стандартный профиль 

Дальность 
считывания 

Минимальная контрастность печати ШК 

Подцерживаемые 
типы штрих-кодов 

Ручной сканер в промышленном исполнении 

Проводной Bluetoot№ V4.0 
дуплексный режим 

100мвia-..-i...-ocni 

SPP, HID, GАП 

Проводной Bluetoot№ V4.0 
дуплексный режим 

OOмвia-..-iillWll)CIII 

SPP, HID, GАП 

5 

Проводной Bluetooth® V4.0 
дуплексный режим 

SPP, HID, GАТТ 

Красный светодиод 625 нм (2Х) Белые светодиоды (2Х) 

Code 39 3 mil: от 3 до 10 см 
Code 39 5 mil: от 2до 14 см 
UPCA 13 mil: от 0.5 до 38 см 

Code 39 20 mil : от 1.5 до 60 см 

Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 
DataBar (RSS), lndustrial 2 of 5, lnterleave 2 of 5, 

ISBT-128, итальянский и французский 
Рhаrmа -коды, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, 

Telepen, UPC/EAN/GS1-128, Code 11 и другие 

Code 39 3 mil от 4 до 10 см 
Code 39 5 mil от 3.5 до 17 см 
UPCA 13 mil от 4 до 28 см 

PDF417 5 mil : от 3.5 до 10.5 см 
QR Code 10 mil: от 1.5 до 16.5 см 

100 ООО люкс 

1 D: Все штрих-коды, которые померживают 
1 О-сканеры 2500-й серии 

2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, 
Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Composite 
Codes, TLC-39 

Code 128 5 mil: от 18.5 до 37.5 см 
PDF 417 5 mil: от 21 до 26.5 см 

Data Matrix 7.5 mil: от 17 до 35 см 
Data Matrix 1 О mil : ОТ 15.5 ДО 45.5 СМ 

UPCA 13 mil: от 8 до 94 см 
Code 39 100 mil : от 28 ДО 425 см 

Data Matrix 160 mil : от 29.5 до 384 см 

1 D: Все штрих-коды, которые подцерживают 
1 D-сканеры 2500-й серии Кроме French 
Pharmacodes, Plessey, Telepen 

2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39, 
Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, 
MaxiCode, Нап Xin Code 

Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, 
Australian Postal, Japan Postal 
Dutch Postal (КIХ) 

Поддерживаемые языки Английский {UK и USA), французский, итальянс �, бельгийский, норвежский, шведский, испанский, португальский, не ецкий, швейцарский немецки�, японский, турецки�, венгерский, датский 

Физические 
характеристики 

Электрические 
характеристики 

УGПовия эксплуатаци 
и и стандарты 

Вес 
(без кабеля/ с батареей) 

Клавиша сканирования 
ne ....... 

------
----

Влажность 

145 r 185 r 145 r 185 r 166 r 198 r 

Тактильный переключатель 

10 КБ/4 МВ 10 КБ/4 МВ 10КБ/4МВ 

55 часа 25 часов 
при 1 скан. раз в 5 сек при 1 скан. раз в 5 сек 

20 мА/ 255 мА 17 мА/ 280 мА 

Пр эксплуатации: от 10% до 90% При хранении: от 5% до 95% 

FCC, IC,CE, RCM, FCC, IC, СЕ, RCM, FCC, IC,CE, RCM, FCC, IC, СЕ, RCM, 
Стандарты бе,опасности f---B _S _M_I _, к_с ___ _,__в _s _м _1 _, N_ C_ C_, к_с_ , _S_R_м_с...,_ ________ ,.._ _______ _._ ___ в_s_м_1, _к _с __ _._в_s_м_1_, _N _c_c_, _к _с _, _s_R_M_C-1 

Аксессуары 

1. С интерфейсной подставкой. 

REACH, WEEE. ErP, China RoHS, Taiwan RoHS, Europe RoHS 

Кабель USB, кабель RS232 и кабель типа "разрыв клавиатуры", подставка для работы в режиме "hands-free", 
llllы!i/JJDlll>йcнaя подставка/зарядное устройство (связь по "с макс. 7 сканерами), зарядное устройство для батареи для 8/uetooth"-cкaнepa 

з 

2. При подкпючении по USB. 

Спецификации моrут изменяться без предваритепьного уведомления. 

Все названия компании или товаров являются торговыми марками или зарегистрированными марками их владельцев. 
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