
Подключение сканера к 1С:Торговля и Склад, Предприятие (7.7/8)

Пошаговая инструкция подключения стандартного сканера.

1. Подключаем сканер к RS-232 ПК, если сканер USB устанавливаем драйвер виртуального
COM порта.

2. Скачайте стандартную библиотеку Scanopos.dll, если ее нет в стандартной поставке.

В командной строке Windows прописываем библиотеку с помощью regsvr32

(дополнительную информацию ищите по ссылке  http://support.microsoft.com/kb/249873/ru )

или так:

Регистрация компоненты.

http://support.microsoft.com/kb/249873/ru
https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-newland-nls-hr200c-image-2d-ruchnoy/


Настройка торгового оборудования:

Параметры:

https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-newland-nls-hr200c-image-2d-ruchnoy/


Включаем сканер (укажите свои параметры COM порта, сканер и порт в Windows должны 
быть настроены одинаково во избежание различных неприятностей):

https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-newland-nls-hr200c-image-2d-ruchnoy/


Приложение 1. Настройка подключения сканера штрих кода в 1С: Предприятие 7.7

https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-newland-nls-hr200c-image-2d-ruchnoy/


Приложение 2. Настройка подключения сканера штрих кода в 1С: Предприятие 8

https://autrade.ru/catalog/skanery-shk/skaner-newland-nls-hr200c-image-2d-ruchnoy/
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